Afvalverwijdering bij kleine
bouwprojecten problematisch

Scheiding van afval vo6r
afvoer is heel gebruikelifk.
Bij kleine bouwprojecten
levert het gescheiden
verzamelen van afval op de
bouwplaats echter
problemen op. Een
rondgang langs een aantal
kleine houwprojecten
levert een beeld op van hoe
het afval wordt gescheiden
en opgeslagen. Een beeld
ook waar je niet echt vrolijk
van wordt.
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De aannemer zal in de teekomst door
de overhewl meer en meer worden ge-
dwangen het bouwafval gescheiden in
te zamelen en af te voeren B grote
bouwprojectan is het nog te doen ¢m
voor puin, hout, papier, jzer, kunststof
en restafval aparte containers op de
bouwplaats negr te zetten, Maar hoe
nfoet dat met kKlene projecten? In het
kader van zijn studie aan de TU Eind-
hoven ging Hans Spronken op een aan-
tal kieine lokaties kijken naar de wijze
van opslag en scheiding van afval
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Bij dit kleine bowwproject werd alle afval op een heap gedeponeerd. Hat schelden ervan in diverse fracties is duur en bijna onmogelijk.

Kleine houwprojecten

Spronken observeerde zeven boew-
plaatsen voor particuliere woningen,
EEn waar een lagere school wordt uit-
gebreid en &80 waar zes senlorenwonin-
genwarden opgetrokken. Alle projecten
bevonden zich ten tijde van het bezoek
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plineerd,

in de ruwbouwfase. Ze werden alle een-
maal bezocht. Een momentopnarmnes
dus,

it dg waarmemingen bleek dat de vol-
gende scorten afval vrijkomen: bak-
steen, beton, kalkzandsteen, hout,
kunststoffolie, kunststofschuim, jzer,
papier, karton, tuinafval en tuinaarde.

Tijdelijke opslagplaats

Men kan op de bouwplaats op twes
plekken opsiaan, Eerst op de plaats
waar het afval onrstaat. de tussentijdse
opslagpiaats. Bijvoorbeeld de metse-
laar fakt een stuk van de baksteen af.
De tussentijdze opslagplaats kan hier de
vioer of een afvalbak zin Vervolgens
wordt het afval getransporteerd naar de
eindopslagplaats, waar het door een af-
valverwijderaar wordt afgevoerd.

Scheiden van afval

Uit de bezoeken van Spronken hleek
dat op geen enkele bouwplaats het afval
bij de tussennjdse opslagplaats wordt
gescheiden en in bakken wordt ver-
zameld, Ook 15 gekeken of het afval op
de eindopslagplaats is gescheiden, Op
de meeste bouwprojecten werden de
steenachtige en toutachtige matenalen
apart opgeslagen. De overige afvalspor-
terr werden meestal niet gescheiden op-
geslagen.

Uit de cbservaties bleek verder dat bij-
na alle afvalsoorten op de eindopsiag-
plaats niet in 2en afvalcontaner werden

gedumpl, maar op een hoop werden ge-
gooid, En dit terwijl erin de meeste ge-
vallen woldoende numte was om af
voercontainers le plaatsen Hierdoor
heelt de aannemer extra werk am het
afval te scheiden en in de afvoercontal-
nerte storten.

Inzamelsysteem

Het beperkte onderzoek toont aan, dat
het scheiden van afval bij kisine bouw-
projecten problematisch is. Mogelijke
oplossing: inzet van kleine en handelba-
re inzamelcontaners die bij de werkplek
geplaatst kunnen worden, De wverr)d-
bare afvalcontamers dig men in het
huishouden gebruikt, zouden zeer ge-
schikt zijn voor Kleine hoeveglheden af-
val van verschillende soort. De inhoud
van de kleine conlainers worden nieg
meer n de grote afvoercontainers ge-
stort, maar kunnen apart worden af-
gevoerd.

Het zou best de moeite waard zijn om
op basis van de huidige afvalwijderings-
tarieven en wetgeving dit inzameisys-
teem op economische haalbaarheid te
onderzogken.

Voor Informatie cver dit onderwerp kanmen zich
wenden tat ket Universitair Centrum voar
Bouwgroduktie (UCB) aan de TU-Eindhoven (ir.
Fransvan Gassel ofir Martin Wissers), Tel. G40
14077472679, Fax 040 434248,
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